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	1
	ΣΚΟΠΟΣ – ΓΕΝΙΚΑ
	
	
	

	1.1
	1. Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις ΑΕΝ, ο οποίος θα ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της εθνικής, ενωσιακής νομοθεσίας (Δ.Σ. STCW όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) όσο και στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον της ναυτιλίας, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του εξοπλισμού των ΑΕΝ μέσω της προμήθειας σύγχρονου εκπαιδευτικού εξοπλισμού για αυτές.
2. Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα προβεί στην προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού με σκοπό την οργάνωση και λειτουργία Εργαστηρίου Τεχνουργεία  - Ηλεκτροσυγκολλητήριο τριών (03) εκπαιδευτικών θέσεων εργασίας και μίας (01) θέσης εκπαιδευτή, στην ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων.
3. Γενικά χαρακτηριστικά:
Ο παρακάτω εξοπλισμός θα είναι ικανός για την πραγματοποίηση των παρακάτω ασκήσεων:
· Συγκόλληση με επενδεδυμένο ηλεκτρόδιο.

· Εκτέλεση συγκόλλησης ελασμάτων σε οριζόντια και σε επίπεδη θέση. Καθορισμός παραμέτρων.

· Εκτέλεση συγκόλλησης ελασμάτων υπό γωνία 900  σε οριζόντια και κατακόρυφη θέση.

· Εκτέλεση συγκόλλησης με δεύτερο πάσο.

· Εφαρμογές της χειροποίητης συγκόλλησης με επενδεδυμένο ηλεκτρόδιο στο πλοίο.

· Εκτέλεση συγκόλλησης ελασμάτων σε κατακόρυφη θέση. Καθορισμός παραμέτρων.

· Εκτέλεση συγκόλλησης σωλήνων. Καθορισμός παραμέτρων.

· Εκτέλεση αναγομώσεως και γεμίσματος οπής.

· Γενικά περί συγκολλήσεων με αέριο MIG (MetalInertGas) και μεταλλικές MAG (MetalActiveGas).

· Εκτέλεση συγκόλλησης ελασμάτων με τη μέθοδο με αέριο MIG.

· Μέθοδος συγκόλλησης και κοπής με τόξο πλάσματος.

· Μέθοδος συγκόλλησης T.I.G.

· Μέθοδος συγκόλλησης και κοπής με τόξο πλάσματος.

· Συγκόλληση λεπτών ελασμάτων.

· Συγκόλληση μη σιδηρούχων υλικών.

· Μέθοδοι ελέγχου ηλεκτροσυγκολλήσεων.

· Έλεγχος με διεισδυτικά υγρά.

· Έλεγχος με δημιουργία μαγνητικού πεδίου. Εκτέλεση ελέγχου.

· Έλεγχος με υπέρηχους. Εκτέλεση ελέγχου.

· Έλεγχος τραχύτητας ηλεκτροσυγκολλήσεων.

· Συγκόλληση ελασμάτων οροφής (ουρανός).

·      Εκτέλεση συγκόλλησης σε οροφιαία θέση. Καθορισμός παραμέτρων.
	ΝΑΙ
	
	

	1.2
	Ως Κριτήριο Κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
	
	
	

	2.1
	Να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του/των νομίμου/μων εκπροσώπου/ων υποψήφιου Αναδόχου με την τεχνική προσφορά ότι ο εξοπλισμός / τα συστήματα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, πλέον πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή τους. Με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, κατά την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστή ότι δεν έχει σταματήσει η παραγωγή αναφορικά με τον εξοπλισμό των παραγράφων 3.1, 3.2 , 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,  3.10, 3.12 και 3.13.
	ΝΑΙ
	
	

	2.2
	Θα προσφερθούν τρεις (03) σταθμοί/πάγκοι εργασίας εκπαιδευομένων. Κάθε σταθμός/πάγκος εργασίας εκπαιδευομένων θα είναι κατάλληλος για ταυτόχρονη χρήση από (04) τέσσερις σπουδαστές. Επιπρόσθετα, θα προσφερθεί ένας (01) σταθμός εργασίας εκπαιδευτή (γραφείο, καρέκλα γραφείου τροχήλατη με χερούλια και συρταριέρα γραφείου). Οι πάγκοι εργασίας και στήριξης του εξοπλισμού εκπαιδευομένων και εκπαιδευτή, οι θέσεις των εκπαιδευομένων (03 σταθμοί/πάγκοι εργασίας * 4 καρέκλες, σύνολο 12 καρέκλες) και του εκπαιδευτή (1 καρέκλα γραφείου τροχήλατη με χερούλια) και η τοποθέτησή τους θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. Με την τεχνική προσφορά να δοθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών.
	ΝΑΙ
	
	

	2.3
	Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή νοείται ότι θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας.
	ΝΑΙ
	
	

	2.4
	Η τεχνική προσφορά να συνοδεύεται από τεχνικά/περιγραφικά φυλλάδια, στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, των προσφερόμενων ειδών με σκοπό την τεκμηρίωση των τεχνικών απαιτήσεων της τεχνικής προδιαγραφής. Σε περίπτωση που για κάποια εκ των τεχνικών χαρακτηριστικών της τεχνικής προδιαγραφής, δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο τεκμηριωτικό υλικό, να προσκομίζεται με την τεχνική προσφορά, βεβαίωση του κατασκευαστή των ειδών στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα εν λόγω τεχνικά χαρακτηριστικά. Η εν λόγω βεβαίωση να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.  
	ΝΑΙ
	
	

	3
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	3.1
	Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης Inverter – [Τεμάχια 4 (3 σπουδαστών – 1 καθηγητή)]
Η συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης τύπου Inverter με τα παρελκόμενα της θα έχει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

· Inverter κατάλληλη για χρήση σε συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα 

· Ρεύμα συγκόλλησης 270 Α τουλάχιστον με κύκλο λειτουργίας 60% τουλάχιστον
· Ρεύμα τροφοδοσίας 400V±15% 
· Να διαθέτει τα συστήματα Arc Force, Hot Start, Anti-Stick στο βασικό εξοπλισμό της 

· Δυνατότητα  κόλλησης  με ηλεκτρόδιο έως 5mm τουλάχιστον
· Απεικόνιση σε οθόνη LCD των παραμέτρων της συγκόλλησης

· Ρύθμιση έντασης ανάλογα με τον τύπο του ηλεκτροδίου

· Δυνατότητα χρήσης όλων των επενδεδυμένων ηλεκτρόδιων και ανοξείδωτου χάλυβα

· Ψύξη με ανεμιστήρα  με αυτόματη λειτουργία
· Βαθμός απόδοσης 85% τουλάχιστον και βαθμός προστασίας ΙΡ21S
Επίσης να διαθέτει:
1. Τσιμπίδα ηλεκτροδίου
2. Σώμα γειώσεως
3. Ταχυσύνδεσμους 
4. Καλώδιο για τσιμπίδα & σώμα

	ΝΑΙ
	
	

	3.2
	Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης TIG, σετ [Τεμάχιο 1 (συσκευή για συγκολλήσεις Fe, Al)]
Η συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης TIG με τα παρελκόμενα της θα έχει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

· Inverter κατάλληλη για χρήση σε συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα 
· Κατάλληλη για συγκόλληση MMA
· Με λειτουργία παλμών
· Να διαθέτει τα συστήματα Arc Force, Hot Start, Anti-Stick στο βασικό εξοπλισμό της 

· Ρεύμα τροφοδοσίας 400 V ±15% Ρεύμα συγκόλλησης ΤIG 300 Α τουλάχιστον (κύκλου 80% ή 100%)
· Χρήση βεργών TIG όλων των κραμάτων έως τουλάχιστον 4 mm
· Απεικόνιση σε οθόνη LCD των παραμέτρων της συγκόλλησης

Επίσης να διαθέτει:
1. Τσιμπίδα TIG με όλα τα παρελκόμενα
2. Σώμα γειώσεως
3. Καλώδιο για τσιμπίδα & σώμα
4. Κατάλληλο σωλήνα σύνδεσης φιάλης αερίου με την συσκευή μήκους τουλάχιστον 3 m, με τα απαραίτητα εξαρτήματα

	ΝΑΙ
	
	

	3.3
	Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης MIG-MAG, σετ [Τεμάχιο 1 (συσκευή, για συγκολλήσεις Fe, Al)] 

Η συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης MIG-MAG για όλα τα μέταλλα με τα παρελκόμενα της θα έχει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
· Ρεύμα συγκόλλησης 300 Α τουλάχιστον

· Με λειτουργία παλμών
· Διάμετρος σύρματος έως 1.2 mm τουλάχιστον

· Ταχύτητα τροφοδοσίας σύρματος έως 10  m/min τουλάχιστον

· Απεικόνιση σε οθόνη LCD των παραμέτρων της συγκόλλησης

· Ένδειξη υπερθέρμανσης

· Διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας σύρματος
· Διακόπτη ρύθμισης τάσης συγκόλλησης

· Διακόπτη ρύθμισης του ρυθμού ανόδου του ρεύματος

· Ρεύμα τροφοδοσίας 400V±15% τουλάχιστον
Επίσης να διαθέτει:
1. Τσιμπίδα σύρματος για χάλυβα και αλουμίνιο με όλα τα παρελκόμενα και αντικολλητικό spray
2. Σύρμα σιδήρου και αλουμινίου (κουλούρα) τουλάχιστον 20 Kg
3. Σώμα γειώσεως
4. Καλώδιο για τσιμπίδα & σώμα για χάλυβα και 
5. Κατάλληλο σωλήνα σύνδεσης φιάλης αερίου με την συσκευή μήκους τουλάχιστον 3 m, με τα απαραίτητα εξαρτήματα

	ΝΑΙ
	
	

	3.4
	Συσκευή κοπής με τόξο πλάσματος αερίου (plasmacutting), σετ [Τεμάχιο 1 (συσκευή, κλπ)] 

Η μηχανή κοπής με τόξο πλάσματος αερίου με τα παρελκόμενα της θα έχει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

· Ρεύμα κοπής 40 Α τουλάχιστον
· Ισχύς γεννήτριας 4 KW τουλάχιστον

· Μέγιστο πάχος κοπής 12 mm τουλάχιστον
· Διάτρηση 10 mm τουλάχιστον

· Απεικόνιση σε οθόνη LCD των παραμέτρων της συγκόλλησης

· Αέριο ψύξης κοπής: αέρας ή άζωτο
· Ρεύμα τροφοδοσίας 400V±15%
· Πιστοποιήσεις: ΙΡ23CS-CSA
Επίσης να διαθέτει:
1. Τσιμπίδα κοπής με αναλώσιμα κοπής (μπεκ, ηλεκτρόδια, μπεκ αφαίρεσης υλικού, προστατευτικό για αφαίρεση υλικού) 
2. Σώμα γειώσεως
3. Καλώδιο για τσιμπίδα & σώμα
4. Κατάλληλο σωλήνα σύνδεσης φιάλης αερίου με την συσκευή μήκους τουλάχιστον 3 m, με τα απαραίτητα εξαρτήματα
5. Αεροσυμπιεστή τουλάχιστον 200 lt, ισχύος τουλάχιστον 3 ΗP, με  χειρολαβή, βαλβίδα ασφαλείας, φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπιστροφής και ασφαλείας, δείκτη ελέγχου στάθμης λαδιού, διακόπτη και μειωτή πίεσης, μανόμετρο και ταχυσύνδεσμο για κανονική πίεση κατά την εργασία, μανόμετρο και ταχυσύνδεσμο για μη κανονική πίεση εργασίας,  τρόμπα λαδιού
	ΝΑΙ
	
	

	3.5
	Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητή αυτόματης σκίασης – (Τεμάχια 8)
Η μάσκα ηλεκτροσυγκολλητή αυτόματης σκίασης  θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

· Λειτουργία πραγματικών χρωμάτων
· Ηλεκτρονική φωτοσκίαση

· Χρήση σε MMA, MIG/MAG, TIG, plasma

· Διάρκεια ζωής μπαταρίας 2000 h λειτουργίας τουλάχιστον
· Με εξωτερική προστασία φωτοκυψελών 

· Με χρήση εξωτερικού τζαμιού 


	ΝΑΙ
	
	

	3.6
	Συσκευή ελέγχου ηλεκτροσυγκολλήσεων με

δημιουργία ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (σετ) – (Τεμάχιο 1)
Η συσκευή θα πρέπει να περιλαμβάνει ηλεκτρομαγνήτη με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:
· Μαγνητικό πεδίο εναλλασσόμενου ρεύματος 230 V τουλάχιστον

· Δυνατότητα έλξης βάρους έως 4 Kg τουλάχιστον

· Να περιλαμβάνει καλώδιο σύνδεσης.
Να συνοδεύεται από σετ αναλωσίμων που θα περιλαμβάνει:
· Spray δημιουργίας λευκού υποστρώματος (φιάλη τουλάχιστον 500 ml)
· Spray καθαρισμού λευκού υποστρώματος (φιάλη τουλάχιστον 500 ml)

· Spray δημιουργίας μαύρου χρωματισμού (φιάλη τουλάχιστον 500 ml)

· Spray με φθορίζοντα σωματίδια (φιάλη τουλάχιστον 500 ml)


	ΝΑΙ
	
	

	3.7
	Συσκευή ελέγχου ηλεκτροσυγκολλήσεων με

υπερήχους (σετ) – (Τεμάχιο 1)
Η συσκευή ελέγχου ηλεκτροσυγκολλήσεων  για τον εντοπισμό σφαλμάτων με την μέθοδο των υπερήχων θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:
· Οθόνη τουλάχιστον 5,5” LCD και ανάλυση τουλάχιστον 640x480 pixels
· Να διαθέτει θύρα mini USBΔυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία και ρεύμα

· Βαθμό στεγανότητας τουλάχιστον IP54 κατά το πρότυπο ΕΝ 60529
· Δυνατότητα επιλογής μονάδων μέτρησης inches ή mm
· Να συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 12668-1 και να συνοδεύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό, το οποίο θα προσκομιστεί κατά την παράδοση
· Να έχει παλμό τύπου negative square ή bi polar (pulse type), ο οποίος να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της τάσης του 

· Να έχει εύρος ταχύτητας ήχου υλικού από 100 έως τουλάχιστον 10000 m/s και βήμα ρύθμισης της μεταβολής ταχύτητας του ήχου έως 2 m/s 

· Να έχει εύρος ανίχνευσης από 0 έως 10000 mm
· Να συνοδεύεται από λογισμικό εύρεσης σφαλμάτων με υπερήχους ή από λογισμικό, με εφαρμογή μεταφοράς σε Η/Υ, λήψης και μεταφοράς δεδομένων ελέγχου των σφαλμάτων με υπερήχους
Η συσκευή να συνοδεύεται:
· Από κατάλληλα καλώδια (cables) και τροφοδοτικά (power supplies) τροφοδότησης. Στα άκρα των καλωδιώσεων να υπάρχουν οι αντίστοιχοι / κατάλληλοι ακροδέκτες λήψης και παροχής ισχύος

· Να συνοδεύεται από αισθητήρα υπερήχων άνω των 2MHz, μαζί με τις απαραίτητες υποδοχές σύνδεσης και τα προστατευτικά καλύμματα για χρήση σε κατακόρυφη (ορθή) και γωνιακή λειτουργία (45° - 60° - 70°) 
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	3.8
	Συσκευή ελέγχου σκληρότητας ηλεκτροσυγκολλήσεων (σετ) – (Τεμάχιο 1)
Η συσκευή θα πρέπει να περιλαμβάνει σταθερό (επιτραπέζιου τύπου) σκληρόμετρο Rockwell με τα ακόλουθα  τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Ενδείξεις μετρήσεων: ψηφιακές

2. Με μέτρηση σε όλες τις σχετικές (μετατρεπόμενες) κλίμακες Rockwell.

3. Δυνατότητα ελέγχου μεγάλων δοκιμίων, μέγιστου ύψους 170 mm.

4. Έλεγχος δοκιμίων με βάθος λαιμού ≥50 mm.

5. Προκαταρτική Δύναμη Δοκιμής : 98Ν.

6. Δυνάμεις Δοκιμών: 558Ν, 980Ν, 1471Ν.

7. Χρόνος δοκιμής: 1-30s.

8. Τροφοδοσία λειτουργίας: 220V/80Hz.

9. Να συνοδεύεται από:

a) Επίπεδους άκμονες (μικρού και μεγάλου μεγέθους)

b) Άκμονα εγκοπής τύπου “V”

c) Διεισδυτές , σφαιρικού χάλυβα 1/16’’ και κώνων Διαμαντιού

d) Ένα τυποποιημένο Block Rockwell  και 

e) Φορητού τύπου σκληρόμετρο, Διεργασιακών λειτουργιών αναπηδήσεως, με οθόνη LCD (≥125×65 matrix), ένδειξης μετατρεπόμενων παραμετρικών δεδομένων σε κλίμακες HV, HB, HRC, HRB, HRA, HS και εφοδιασμένο με:

a. Μηχανισμούς κρούσης τύπου D και CD/D+ 15/G/C/DL, με standard μπλοκ δοκιμών

b. Θύρα USB για Η/Υ και software μεταφοράς δεδομένων
c. Βούρτσα καθαρισμού-Υποστηρικτικό δακτύλιο - Καλωδιώσεις διασυνδέσεων και επικοινωνίας - Θήκη μεταφοράς και Εγχειρίδιο λειτουργίας.
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	3.9
	Πίνακας (Τεμάχιο 1)

Να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Λευκός, μαρκαδόρου, μαγνητικός, ελάχιστων διαστάσεων 90x120cm 
	ΝΑΙ
	
	

	3.10
	Ψηφιακός προβολέας με πρόσθετη λάμπα εφεδρείας (Τεμάχιο 1)
1. Ανάλυση 1024x768 pixels, τουλάχιστον
2. Φωτεινότητα: 3000 Lumens, τουλάχιστον
3. Αντίθεση 13000:1, τουλάχιστον
4. Συνδεσιμότητα Computer in (D-sub 15pin) x2,Monitor out (D-sub 15pin) x1, Composite Video in (RCA) x1, S-Video in (Mini DIN 4pin) x1, HDMI x1, Audio in (Mini Jack) x2, Audio out (Mini Jack) x1, USB (Type mini B) x1,RS232 (DB-9pin) x1. 

5. Πρόσθετη λάμπα αντικατάστασης (Spare lamp kit) 

6. Καλώδιο VGA μήκους 10 m για σύνδεση προβολέα με υπολογιστή
	ΝΑΙ
	
	

	3.11
	Οθόνη προβολής (Τεμάχιο 1)

Να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

(α) Τοίχου ή οροφής με χειροκίνητο μηχανισμό για εύκολο δίπλωμα, ελάχιστων διαστάσεων 2m x 2m

(β) Kατάλληλη για παρουσιάσεις με Overhead & Data Projectors, καθώς και για προβολή βίντεο ή multimedia περιεχόμενο.

(γ) Βαθμός αντανάκλασης 1.0 ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	3.12
	Φορητός υπολογιστής (Τεμάχιο 1)

Κάθε τεμάχιο να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

(α) Οθόνη:15.6" LED με ανάλυση 1366 x 768, τουλάχιστον

(β) CPU: Intel Core i3 -5005U ή ισοδύναμο (2.00 GHz) με 3 MB L3 cache, τουλάχιστον

(γ) Λειτουργικό σύστημα σε παραθυρικό περιβάλλον στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, πρόσφατης έκδοσης και με άδεια χρήσης εφ’ όρου ζωής.
(δ) Μέγεθος μνήμης: 8 GB, τουλάχιστον

(ε) Σκληρός δίσκος:500 GΒ, τουλάχιστον

(στ) Κάρτα γραφικών μνήμης 1 GB τουλάχιστον
(ζ) Οδηγός οπτικών δίσκων με δυνατότητα ανάγνωσης δίσκων CD, DVD±RW. Να αναφερθούν οι ταχύτητες.

(η) Wifi, Ethernet

(θ) 1 xUSB 2.0, 2 xUSB 3.0, 1 xVGA, 1 xHDMI, 1 xRJ-45, 1 xHeadphoneout/Microphone-incombojack , τουλάχιστον

(ι) Ενσωματωμένη κάμερα

(ια) Εγκατεστημένο λογισμικό προστασίας από ιούς με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης μέσω διαδικτύου συνοδευόμενο από άδεια χρήσης (ή ανανέωσης αδειών) για τουλάχιστον δύο έτη.
	ΝΑΙ
	
	

	3.13
	Εκτυπωτής (Τεμάχιο 1)

Να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

(α) τύπου laser, ασπρόμαυρος με αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης για χαρτί Α4 (60-160gr)

(β) ανάλυση εκτύπωσης 1200x1200 dpi, τουλάχιστον

(γ) συνδεσιμότητα: 
thernet, usb, wifi
(δ) συνοδεία 2 τόνερ (κανονικό και ανταλλακτικό), καλωδίου σύνδεσης με Η/Υ, καλωδίου τροφοδοσίας


	ΝΑΙ
	
	

	3.14
	Αφίσες και εικόνες με όργανα και συσκευές του εργαστηρίου καθώς και με μέτρα ασφαλείας  (Τεμάχια 3)

(α) πόστερ ελάχιστων διαστάσεων 90x120mm
	ΝΑΙ
	
	

	4
	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
	
	
	

	4.1
	ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
	NAI
	
	

	4.1.1
	Ι. Ο Ανάδοχος με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του θα αναλάβει τη μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, εκτέλεσης δοκιμών παράδοσης και παραλαβής του εξοπλισμού σε πλήρη και ικανοποιητική λειτουργία στις εγκαταστάσεις της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΙΙ. Η μεταφορά των υπό προμήθεια ειδών πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Ανάδοχος αμέσως μετά τη φόρτωση των υπό προμήθεια ειδών, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ (ΔΙΠΕΑ), κάθε στοιχείο σχετικό με τη φόρτωση και τη μεταφορά (άρθρο 211 του ν. 4412/2016)
	ΝΑΙ
	
	

	4.1.2
	Η εγκατάσταση-παράδοση θα πραγματοποιηθεί εντός έξι (06) μηνών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Μικρότερος χρόνος παράδοσης θα θεωρηθεί Πλεονέκτημα σύμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης.
	ΝΑΙ
	
	

	4.1.3
	Η παραλαβή του εξοπλισμού (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού, σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας στο χώρο εγκατάστασης της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία, από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συγκροτηθεί ειδικά για την εν λόγω προμήθεια.  

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.

Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο είδος και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, για είδος το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.

Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει στο χώρο εγκατάστασης της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Ως χρόνος παραλαβής ορίζεται διάστημα ενός (01) μηνός από την ημερομηνία εγκατάστασης- παράδοσης από τον Ανάδοχο και εφόσον πραγματοποιηθεί ικανός αριθμός δοκιμαστικών λειτουργιών κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, το υπό προμήθεια είδος θα παραληφθεί οριστικά. 
Τυχόν βλάβες κατά τη διάρκεια των δοκιμών βαρύνουν τον Ανάδοχο ο οποίος οφείλει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του να τις αποκαταστήσει άμεσα. Μετά την αποκατάσταση τυχόν βλαβών ακολουθεί εκ νέου δοκιμή του συστήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	4.1.4
	Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν στην τεχνική τους προσφορά και όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διασφάλιση των συνθηκών για την τεχνικά άρτια εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού. Στην τεχνική προσφορά, θα αναφέρουν όλα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία (βάρη, ενδεικτική διάταξη με διαστάσεις των επί μέρους συσκευών, διαστάσεις και διαδρομές καναλιών κλπ.) που απαιτούνται για την προετοιμασία από την ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ του χώρου όπου ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τον εξοπλισμό. 
	ΝΑΙ
	
	

	4.1.5
	Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του εξοπλισμού και να τον δοκιμάσει και παραδώσει σε πλήρη λειτουργία στους διατιθέμενους χώρους της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό, με δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τη λοιπή σχετική νομοθεσία του ελληνικού κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και, τέλος, τις οδηγίες της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
	ΝΑΙ
	
	

	4.1.6
	Η εγκατάσταση των μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων θα γίνει στους αντίστοιχους χώρους της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ που θα υποδειχθούν από αυτή για την εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου,  η εγκατάσταση των μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τους σχετικούς κανονισμούς, την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, αναφορικά με τις ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις και συσκευές, και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις/συσκευές/εξοπλισμό, την ασφάλεια και υγιεινή και να διασφαλίζουν την ομαλή και πλήρη λειτουργία των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιριακών υποδομών της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Ο Ανάδοχος με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του, θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες εργασίες/προσφορά τυχόν επιπρόσθετου εξοπλισμού για την επίτευξη των ανωτέρω. Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του Υποψηφίου Αναδόχου αναφορικά με την πλήρωση της απαίτησης της εν λόγω παραγράφου.
	ΝΑΙ
	
	

	4.1.7
	Ι. Η ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ υποχρεούται να παρέχει μόνο το χώρο εγκατάστασης. Για την προετοιμασία του χώρου υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος .

ΙΙ. Σε περίπτωση που απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα/εκτέλεση εργασιών από πλευράς τροφοδοσίας στους χώρους εγκατάστασης των μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων με τους απαραίτητους πίνακες διανομής και ασφάλισης του ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αποχέτευσης, κλιματισμού, τοπικής δικτύωσης θα γίνεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. Οι εργασίες σύνδεσης από τον πίνακα διανομής μέχρι το μηχάνημα με τα απαραίτητα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πληρούν τους κανονισμούς ασφαλείας των χώρων εγκατάστασης.
ΙΙΙ. Η διαμόρφωση του δαπέδου στήριξης και τα αναγκαία μέσα και υλικά στήριξης των μηχανημάτων και συσκευών θα γίνουν με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία του και η άνετη χρήση και εκπαίδευση του προσωπικού. Οι απαιτήσεις σε ισχύ των ηλεκτρικών λήψεων θα αναφέρονται στις Τεχνικές Προσφορές.
IV. Πριν την υποβολή των τεχνικών προσφορών είναι απαραίτητη η επίσκεψη/επιτόπια αυτοψία των Υποψηφίων Αναδόχων στο χώρο εγκατάστασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, κατόπιν αιτήματός τους στην αρμόδια ΑΕΝ, ώστε να εκτιμηθούν λεπτομερώς οι απαιτούμενες εργασίες. Η εν λόγω επίσκεψη/αυτοψία θα βεβαιώνεται από την αρμόδια ΑΕΝ και αντίστοιχη βεβαίωση θα προσκομίζεται με την τεχνική προσφορά από τους Υποψηφίους Αναδόχους.
	ΝΑΙ
	
	

	4.1.8
	Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την έγκαιρη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής (αρμόδια ΑΕΝ και Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών (ΔΙΠΕΑ))- τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, πριν την έναρξη οποιονδήποτε εργασιών, προκειμένου να ετοιμαστούν οι σχετικοί χώροι όπου απαιτείται.
	ΝΑΙ
	
	

	4.2
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
	ΝΑΙ
	
	

	4.2.1
	Ι. Κατά την παράδοση των μηχανημάτων, συστημάτων και συσκευών να δοθεί μια πλήρης σειρά τεχνικών εγχειριδίων με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές στην αγγλική γλώσσα και στην ελληνική όπου αυτή είναι διαθέσιμη, καθώς και σχεδίων, διαγραμμάτων και κάθε άλλη πληροφορία για την ορθή χρήση, έλεγχο, συντήρηση και εντοπισμό κάθε ανωμαλίας στη λειτουργία των μηχανημάτων, συστημάτων και συσκευών, στην αγγλική γλώσσα ή στην ελληνική γλώσσα, στην ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ όπου θα πραγματοποιηθούν οι σχετικές προμήθειες. 

ΙΙ. Τα τεχνικά εγχειρίδια να δοθούν σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (τουλάχιστον σε (01) ένα αντίτυπο σε έκαστη μορφή).
	NAI
	
	

	4.3
	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
	ΝΑΙ
	
	

	4.3.1
	Ο Ανάδοχος να εκπαιδεύσει με δαπάνες του τουλάχιστον τρία (03) άτομα από το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής ή άλλης σχολής που θα του υποδειχθεί από το ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ.

Η εκπαίδευση να γίνει στον τόπο εγκατάστασης του εργαστηρίου, για τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες (5 ημέρες X 6 ώρες ημερησίως = 30 ώρες συνολικά) και να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον παρουσίαση των χαρακτηριστικών και λειτουργίας του εργαστηρίου, καθώς και αντιμετώπιση προβλημάτων. Οι εκπαιδεύσεις δεν θα ξεπερνούν τις 6 ώρες την ημέρα. Μεγαλύτερη διάρκεια ημερών εκπαίδευσης θα θεωρηθεί Πλεονέκτημα σύμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. (Ο υπολογισμός θα γίνει σε εκπαιδευτικές ώρες). 
	NAI
	
	

	4.3.2
	Να υποβληθεί κατά την τεχνική προσφορά πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (προσδιορισμός περιεχομένου εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους, προτεινόμενες ώρες εκπαίδευσης ανά θεματική ενότητα, θεματολογία, διάρκεια σε ώρες ανά ομάδα εκπαιδευόμενων για κάθε θεματικό αντικείμενο, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπαίδευσης σε επίπεδο προτεινόμενων ωρών διδασκαλίας εκπαιδευτές και κατάλογο με το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, και άλλο τεκμηριωτικό υλικό) που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τόσο τα θέματα χειρισμού και λειτουργίας του υπό προμήθεια είδους όσο και για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία/συντήρηση του εξοπλισμού.

Η εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με δαπάνη του την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί με εκπαιδευτές του Αναδόχου.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης του Αναδόχου με την AΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
Η πραγματοποίηση της εκπαίδευσης θα γίνεται στην AΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μετά την εγκατάσταση των μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων και θα έχει ολοκληρωθεί εντός του χρόνου παράδοσης σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2.

Το εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρέχεται από τον Ανάδοχο για την υποστήριξη και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα είναι σε μορφή έντυπη, CD ανά εκπαιδευόμενο ή/και ιστοσελίδας.

Ο Ανάδοχος θα χορηγήσει πιστοποιητικό παρακολούθησης της εκπαίδευσης σε έκαστο εκπαιδευόμενο.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να δηλώσει στην τεχνική του προσφορά ότι θα διαθέσει στην Ελλάδα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης), για την επίδειξη του προσφερόμενου εξοπλισμού ως και την εκπαίδευση του προσωπικού της αρμόδιας Υπηρεσίας τόσο επί του πλήρους φάσματος των δυνατοτήτων που παρέχουν όσο επί της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας του εξοπλισμού.

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν διαθέτει το ως άνω προσωπικό, πρέπει στην τεχνική προσφορά του να υποβληθεί βεβαίωση του μητρικού οίκου υπογεγραμμένη από νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους ότι η εκπαίδευση θα γίνει από δικό του εξειδικευμένο προσωπικό στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα με παρουσία διερμηνέα και με τους όρους που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο. Η εν λόγω βεβαίωση να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σε περίπτωση που δεν είναι στα ελληνικά.
	NAI
	
	

	4.4
	ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	ΝΑΙ


	
	

	4.4.1
	Ι. Ολόκληρος ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από εγγυημένη λειτουργία για έξι (06) τουλάχιστον έτη με υποχρέωση επισκευής και αντικατάστασης εξαρτήματος όταν η βλάβη οφείλεται σε ελαττωματικό εξάρτημα ή κακή εργασία εκ μέρους του κατασκευαστή (ο χρόνος μετράται από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού). Μεγαλύτερος χρόνος εγγυημένης λειτουργίας θα θεωρηθεί Πλεονέκτημα σύμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης.

ΙΙ. Η επισκευή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την γνωστοποίηση της βλάβης στον προμηθευτή. Ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε πρόστιμο για κάθε ημέρα καθυστέρησης επισκευής της διαπιστωθείσας βλάβης, πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών, και σε περίπτωση μη αντικατάστασης του εξοπλισμού σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.4 της παρούσης, ίσο με ποσοστό 0,05% επί της συνολικής αξίας της Συμβατικής τιμής. Το εν λόγω πρόστιμο δεν θα υπερβαίνει το 25% της Συμβατικής τιμής.
ΙΙΙ. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεσμεύεται με την τεχνική του προσφορά ότι στο πλαίσιο του προσφερόμενου χρόνου εγγυημένης λειτουργίας, θα διαθέτει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του το κατάλληλο προσωπικό, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευών/τεχνικής υποστήριξης και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών.
	ΝΑΙ


	
	

	4.4.2
	Το συνολικό κόστος αποκατάστασης (ανταλλακτικά, εργατικά, μετάβαση κ.τ.λ.) κατά την διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας βαραίνει τον Ανάδοχο.
	ΝΑΙ


	
	

	4.4.3
	Ο επιτρεπόμενος χρόνος μη λειτουργίας κατά τη διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας δεν πρέπει να ξεπερνά τον (01) ένα μήνα ετησίως αθροιστικά. 
	ΝΑΙ


	
	

	4.4.4
	Εναλλακτικά σε περίπτωση που η επισκευή καθυστερήσει πλέον του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, ο Ανάδοχος  υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία άλλη λειτουργούσα συσκευή, ίδιων ή ανώτερων τεχνικών χαρακτηριστικών,  μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης της πρώτης (repair by replacement).
	ΝΑΙ


	
	

	4.4.5
	Στο πλαίσιο της εξαετούς εγγυημένης λειτουργίας να παρέχονται επιπλέον και όλες οι τυχόν προβλεπόμενες από τα εγχειρίδια – οδηγίες του κατασκευαστή προγραμματισμένες συντηρήσεις και αναβαθμίσεις, αδαπάνως για το Φορέα (ανταλλακτικά, λογισμικό, υλικά,  εργατικά, κόστος μεταφοράς-μετάβασης-διαμονής).
	ΝΑΙ


	
	

	4.4.6
	Με την παράδοση να υποβληθεί έγγραφη δήλωση για την προσφερόμενη διάρκεια της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγυημένης λειτουργίας μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης των έξι (06) ετών, από την οριστική παραλαβή του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού και το στοιχείο αυτό θα λάβει μεγαλύτερη βαθμολογία στην τεχνική αξιολόγηση όπως ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας περιλαμβάνεται στην Ομάδα Β΄ των Κριτηρίων Αξιολόγησης του συγκεκριμένου προσφερόμενου Είδους. 
	ΝΑΙ


	
	

	4.5
	ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
	ΝΑΙ

	
	

	4.5.1
	Με την τεχνική προσφορά, θα δοθεί γραπτή βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου ή του κατασκευαστή, στην ελληνική γλώσσα ή με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα σε περίπτωση που δεν είναι στην ελληνική, αναφορικά με τη δυνατότητα προμήθειας ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια με προθεσμία παράδοσης μέχρι ένα μήνα από την ημερομηνία παραγγελίας.
	ΝΑΙ

	
	

	4.5.2
	Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα υποβάλλει κατά τα την παράδοση των ειδών έναν πίνακα με τα κύρια ανταλλακτικά κάθε εξοπλισμού, όπου θα αναγράφονται τουλάχιστον τα part numbers.
	ΝΑΙ

	
	

	4.6
	ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	ΝΑΙ

	
	

	4.6.1
	Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, ή/και ο κατασκευαστής, εφόσον τα υπό προμήθεια είδη κατασκευάζονται από διαφορετικό από τον Υποψήφιο Ανάδοχο οικονομικό φορέα, θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2008 ή νεότερο ή άλλο ισοδύναμο για τον εξοπλισμό των παραγράφων 3.1, 3.2 , 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,  3.10, 3.12 και 3.13,  από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Κατά την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς, να κατατεθούν αντίγραφα των ανωτέρω πιστοποιητικών, τα οποία θα πρέπει να είναι εν ισχύ, νομίμως επικυρωμένα. Σε περίπτωση που τα πιστοποιητικά δεν είναι στα Ελληνικά, να προσκομιστεί επίσημη μετάφραση αυτών στην Ελληνική Γλώσσα και νομίμως επικυρωμένα.
	ΝΑΙ
	
	

	4.6.2
	Το σύνολο των προσφερόμενων ειδών να διαθέτει Πιστοποίηση ως εξής:  

(Α) Πιστοποιητικά Σήμανσης CE (CE Mark ή Wheel Mark ή άλλο αντίστοιχο/ ισοδύναμο Πιστοποιητικό Σήμανσης), ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις της Ε.Ε (σύμφωνα με την «Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 09/07/2008 όπως ισχύουν για το κοινό πλαίσιο εμπορίας προϊόντων και κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/07/2008 όπως ισχύουν για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» όπως ισχύει σήμερα) και της Οδηγίας 96/98/ΕΚ σχετικής με τον εξοπλισμό των πλοίων όπως ισχύει, όπου απαιτείται και όπου βρίσκει αυτή εφαρμογή για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. Σε περίπτωση που κάποιο εκ των ειδών του προσφερόμενου εξοπλισμού εξαιρείται βάσει νομοθεσίας από το να φέρει σήμανση CE, ο Υποψήφιος Ανάδοχος να το τεκμηριώνει επαρκώς στην τεχνική του προσφορά.
(Β) Όσον αφορά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα πρέπει να προσκομίζονται επίσης πιστοποιητικά για τα κάτωθι ή ισοδύναμα αυτών:

-Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) και ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMI)

- Εξοικονόμησης ενέργειας (energyStar 5.0) και 

- Πιστοποίηση EPEAT Gold

Tα ανωτέρω πιστοποιητικά να κατατεθούν κατά την παράδοση. Κατά την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς, να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του Υποψηφίου Αναδόχου σχετικά με την πλήρωση της εν λόγω απαίτησης, καθώς και ότι δεσμεύεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του να προσκομίσει αντίγραφα των ανωτέρω πιστοποιητικών κατά την παράδοση των ειδών. 
	ΝΑΙ
	
	

	5
	ΟΜΑΔΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	5.1
	Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης κατατάσσονται στις ομάδες: Α. Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας Απόδοσης. Β. Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης.
	ΝΑΙ
	
	

	5.2
	Κάθε ομάδα χωρίζεται σε μία ή περισσότερες υποομάδες, οι συντελεστές βαρύτητας και οι βαθμοί των οποίων δίνονται στον παρακάτω Πίνακα. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων (ή υποομάδων). Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100-120 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.
	ΝΑΙ
	
	

	5.3
	Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται σχετικός συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό 70 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των Ομάδων Κριτηρίων Αξιολόγησης ανέρχεται σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 

U = σ1*Κ1 + σ2*Κ2+ ……..+σν*Κν   (1)

Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+….+σν = 1.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.  


	ΝΑΙ
	
	

	6
	ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 


	
	
	

	6.1
	Για την βαθμολόγηση των στοιχείων του πίνακα αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω μαθηματικός τύπος:
Βαθμός = 100+20 * (Μ προσφ. – Μ ελαχ.) / (Μ μέγ. – Μ ελαχ.), 

Όπου:

«Μ προσφ. » είναι η προσφερόμενη τιμή/υπερκάλυψη του όρου βάσει της προσφοράς του  Υποψηφίου Αναδόχου 

 «Μ ελαχ. » είναι η ελάχιστη τιμή/ικανοποίηση του όρου βάσει της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής 

 «Μ μέγ. » είναι η μέγιστη τιμή βάσει της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής ή σε περίπτωση που ορίζεται η μέγιστη υπερκάλυψη του όρου βάσει του συνόλου  προσφορών των Υποψηφίων Αναδόχων.
	ΝΑΙ
	
	


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
	A/A
	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

[%]
	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(100- 120)


	
	ΟΜΑΔΑ Α
	

	1
	Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης Inverter 

Υψηλότερη τιμή ρεύματος συγκόλλησης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
	3.1
	30
	

	2
	Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης TIG, σετ (συσκευήγια συγκολλήσεις Fe, Al) 
Υψηλότερη τιμή ρεύματος συγκόλλησης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
	3.2
	10
	

	3
	Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης MIG-MAG, (συσκευή για συγκολλήσεις Fe, Al) 
Υψηλότερη τιμή ρεύματος συγκόλλησης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
	3.3
	10
	

	4
	Συσκευή κοπής με τόξο πλάσματος αερίου (plasmacutting), σετ (συσκευή κλπ) 
Υψηλότερη τιμή ρεύματος συγκόλλησης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
	3.4
	10
	

	5
	Συσκευή ελέγχου ηλεκτροσυγκολλήσεων με

υπερήχους (σετ)

	3.7
	(10)
	

	
	Μεγαλύτερο εύρος ταχύτητας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
	
	5
	

	
	Μεγαλύτερο εύρος μέτρησης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
	
	5
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α
	
	70 
	

	
	ΟΜΑΔΑ Β
	

	1
	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

(Μικρότερος χρόνος παράδοσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα)
	4.1.2
	05
	

	2
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Μεγαλύτερη διάρκεια εκπαίδευσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα)
	4.3.1
	05
	

	3
	ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
(Εγγυημένη λειτουργία άνω των έξι (06) ετών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα) 
	4.4.1 (Ι)
	20
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β
	
	30 
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α ΚΑΙ Β 
	
	100
	


