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	Τεχνική Περιγραφή Έργου-
(Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)-

	1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
            Το συγκεκριμένο έργο  αφορά την ενεργοποίηση και μερική αναβάθμιση του ελικοπτέρου HC 33 μετά από μακρά ακινησία, εκτεταμένη δανειοληψία υλικών και κατάσταση μέσου σε μη μακρά αποθήκευση (bad storage). Το ελικόπτερο HC 33  βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε. στην Τανάγρα Βοιωτίας. 
1.1 Για το ανωτέρω ελικόπτερο διατηρούνται:

α) Ενημερωμένα μητρώα του σκάφους και των κινητήρων 
β) Δελτίο πτητικής  κατάστασης του ελικοπτέρου που τηρεί το Γραφείο Τεχνικού Προγραμματισμού της Μοίρας Ελικοπτέρων Λ.Σ.
γ) Τεχνική αξιολόγηση του μέσου που διενεργήθηκε το 2014 από εξωτερικό πιστοποιημένο φορέα .
1.2 Για την εκτέλεση του έργου απαιτείται:
α) Να γίνει η προμήθεια του συνόλου των απαιτούμενων υλικών για την αποκατάσταση αξιοπλοϊμότητας του ελικοπτέρου. 

β) Να γίνει επισκευή-αντικατάσταση  όλων των βεβλαμένων συσκευών- εξαρτημάτων, καθώς επίσης αντικατάσταση  υλικών  των οποίων το όριο ζωής έχει παρέλθει.
γ) Να εφαρμοστεί το σύνολο των απαιτούμενων Υποχρεωτικών Τεχνικών οδηγιών (Mandatory Service Bulletins) ,καθώς και αριθμός επιλεγμένων Τεχνικών οδηγιών που θα απαιτηθούν από την Υπηρεσία, προς βελτίωση της λειτουργικότητας του ελικοπτέρου
1.3 Οποιαδήποτε περαιτέρω αξιολόγηση του μέσου να πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο  Οργανισμό CAMO κατά  «EASA PART M» και  πιστοποιημένο στον τύπο του ελικοπτέρου (AIRBUS HELICOPTERS AS365N3).  Η πιστοποίηση αυτή να προκύπτει από την σχετική εν ισχύ εγγραφή Continuing  Airworthiness Management Organization Approval Schedule και αφορά την δυνατότητα διενέργειας Airworthiness Review στον τύπο του αεροσκάφους. Η αξιολόγηση αυτή να είναι σύμφωνη με την τελευταία έκδοση της Τεχνικής Βιβλιογραφίας, των Τεχνικών οδηγιών,  καθώς και επιπλέον ελέγχων/επισκευών που πιθανόν να απαιτηθούν.
1.4 Το σύνολο των επιθεωρήσεων που θα προκύψουν να διενεργηθεί από Πιστοποιημένο Φορέα Συντήρησης αεροσκαφών, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κανονισμού αριθμ.2042/2003, με εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα έγκρισης του, της δυνατότητας διενέργειας εργασιών συντήρησης επιπέδου γραμμής (Line) και βάσεως (Base) επί  του τύπου του ελικοπτέρου (Airbus Helicopters ή Eurocopter AS 365 N3).
1.5 Η πιστοποίηση της αξιοπλοϊμότητας του ελικοπτέρου να γίνει σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία (AIRBUS HELICOPTERS) λόγω της ιδιάζουσας κατάστασής του και της απαίτησης εκτέλεσης εργασιών συντήρησης εργοστασιακού επιπέδου (“C” και “G”).
2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΟΥ
         Για την ενεργοποίηση  του ελικοπτέρου απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι:
2.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

2.1.1 Εκτέλεση περιοδικών - ημερολογιακών επιθεωρήσεων Σκάφους ( 25hrs-50hrs-100hrs-200hrs-300hrs-400hrs-500hrs-550hrs-600hrs-5400hrs-6months-1year-2years-4years-6years-8years-10years),όπως  αυτές περιγράφονται στην τεχνική βιβλιογραφία του ελικοπτέρου.
2.1.2 Εκτέλεση “C” και “G” Check ή όπως αναφέρεται στην τεχνική βιβλιογραφία του ελικοπτέρου, επιθεώρηση 12 ετών ή 7200 ωρών πτήσεως αντίστοιχα. Οι ανωτέρω επιθεωρήσεις είναι εργοστασιακού επιπέδου.

2.1.3 Διενέργεια γενικής επισκευής ( Overhaul) των κάτωθι συγκροτημάτων από τον κατασκευαστή ή από πιστοποιημένο σχετικά φορέα.

α) Main Gear box

β) Main Rotor Shaft

γ) Tail Gear box

δ) Συγκροτήματος Βαρούλκου διασώσεως (Hoist).
ε ) Δύο Γεννητριών.
2.1.4 Εκτέλεση επιθεώρησης 600Hrs- 15years (Module 3)-εφαρμογή απαιτούμενων TU, κινητήρων με S/N: 24176 και S/N:24188, από τον κατασκευαστή ή από πιστοποιημένο σχετικά φορέα.

2.1.5 Εκτέλεση επιθεώρησης 10 ετών, ενός πλήρους σετ πλωτήρων ανάγκης ,από κατασκευάστρια εταιρεία Zodiac Aerospace

2.1.6 Aντικατάσταση  των παρακάτω  συγκροτημάτων και υλικών με καινούργια :

α) Δεξαμενών καυσίμου.
β) Αξόνων μετάδοσης κίνησης σε ουραίο στροφείο.
γ) Ελαστικών σωληνώσεων.
δ) Πτερύγων Ουραίου στροφείου.
ε) Ελαστομερών υλικών κυρίου στροφείου (Frequency adapter/Elastomeric Blocks, Spherical thrust bearings).

στ) Ελαστομερών υλικών απορρόφησης κραδασμών (Damper) συσκευών Hoist και Flir.
ζ) Γέφυρας αναρτήσεως Προβολέα (SX-16) με νέο χωρίς όριο ζωής.

η) Φιαλών Πλήρωσης πλωτήρων ανάγκης.

θ) Φιαλών συστήματος πυρόσβεσης κινητήρων.

ι) Πυροτεχνικών καψυλλίων.

ια) Toυ συνόλου των ζωνών ασφαλείας και των μηχανισμών τους με νέους.

2.1.7 Αντικατάσταση  των παρακάτω  συγκροτημάτων και υλικών  μέσω της διαδικασίας του Standard Exchange:

α) Του συνόλου των σκελών προσγειώσεως.
β) Του συνόλου των Actuators των σκελών προσγειώσεως.

γ) Του συνόλου των Servocontrol των Flight Controls.
δ) Του συνόλου των Actuators του συστήματος Αυτόματου πιλότου.

2.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ AIRBUS HELICOPTERS ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (Μandatory Service Bulletins):     

2.2.1 SB 55.00.06   Upgrading of stabilizer installation for suppression of the Flutter phenomenon Corresponds to modification 0755B28

2.2.2 SB 11.00.02 Basic and optional marking evolution (embodiment of MODs 07 11B67 and 07 11B68 )

2.2.3 SB 24.00.24 Loss of Transponder function in ultimate emergency power supply conditions (embodiment of MODs 365P678600.02 and 365P678600.03)

2.2.4 SB 28.00.37 Improved fuel tank plate sealing (embodiment of MOD 07 28C30) 

2.2.5 SB 29.00.07rev1 High autonomy hydraulic filtration system (embodiment of MOD 07 29B52)

2.2.6 SB 29.00.10 New standby hydraulic pump electrical switching unit (embodiment of MOD 07 29B71

2.2.7 SB 29.00.14 Installation of new p/n pressure switch (704A37721114) and its associated union (embodiment of MOD 365P75000.00)

2.2.8 SB 32.00.14 Replacement of electrical hydraulic pump toggle switch for emergency L/G extension (embodiment of MOD 07 39C54)

2.2.9 ASB 53.00.50rev1 Draining fuel tank box area (embodiment of MODs  0745C96 and 07 53C98)
2.2.10 SB 67.00.11rev1 Dual mechanical safe tying on secondary stops (embodiment of MOD 07 67B60)

2.2.11 SB 71.00.24 rev2 Improvement of Fault Annunciator Panel (embodiment of MOD 07 71B96)

2.2.12 SB 76.00.08 Modification of “OFF/IDL/FLT” selector lifting interlocks on “12α” panel (embodiment of MOD 07 39C36)

2.2.13 SIN 2322-S-25 CHELTON Tri-Frequency Antenna 21-41 – Prevention of static transmission to connected ELT

2.2.14 New Technology (LED) position lights MOD 07 33B53

2.2.15 SB 52.00.61 Integrating a jettisonable window with sliding pane on the enlarged sliding doors MOD OP52C44

2.2.16 SB 33.00.26 New emergency Lighting Battery (MOD 0724C44)

2.2.17 SB 25.01.49 

2.2.18 0728C23 Replacement of current pumps with interchangeable pumps without TBO (embodiment of MOD 0728C23)

2.2.19 SB 53.00.49. Corresponds to MOD 0750B36 με αποστολή Rear Removable cowling σε κατασκευάστρια εταιρεία Airbus Helicopters.
2.2.20 ASB 05.00.48 Revision 4 MOD 07 63C52 MGB Epicycle Module Replacement
3.  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ
    Σκοπός της αναβάθμισης είναι η βελτίωση των επιχειρησιακών  δυνατοτήτων του ελικοπτέρου ώστε να εκτελεί αποστολές έρευνας/διάσωσης ναυαγών, εντοπισμού και ταυτοποίησης/αναγνώρισης στόχων επιφανείας ημέρα και νύχτα, καθώς και μεταφορά δεδομένων σε επίγειο σταθμό . Πιο συγκεκριμένα:
transfer and aircraft tracking

	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

	3.1 Eξοπλισμός εναέριας 
επιτήρησης

	Εγκατεστημένος εξοπλισμός:

FLIR SYSTEMS - STAR SAPHIRE 2 

Υποσυστήματα : 

α) Πύργος (Turret) (TFU)

β) Κεντρική Ηλεκτρονική Μονάδα (CEU)

γ) Χειριστήριο(HCU)

δ) Καταγραφέας εικόνας συστήματος (VCR) αναλογικού τύπου

ε) Οθόνη πιλοτηρίου διαγωνίου διαστάσεως 10,4’’ προβολής εικόνας συστήματος θερμικής απεικόνισης συμβατή και με λειτουργία νυχτερινής όρασης (NVG)
Επιθυμητός εξοπλισμός:

α) Σταθμός εργασίας συνοδευόμενος από κάθισμα χειριστού συστημάτων επιτήρησης αεροπορικού τύπου και Σύστημα Διαχείρισης Αποστολής

i) Η απεικόνιση οπτικών δεδομένων (οθόνη) σταθμού εργασίας ελικοπτέρων απαιτείται να γίνεται σε οθόνη/οθόνες υψηλής ευκρίνειας ανάλυσης FULL HD τεχνολογίας  LCD ή TFT ή LED οπίσθιας προβολής και τεχνολογίας αφής και δυνατότητα split screen.
ii) Σύστημα Διαχείρισης Αποστολής με υπολογιστή αποστολής (Mission computer) εξοπλισμένο με ανάλογο software
iii) Απεικόνιση ψηφιακού ναυτικού χάρτη με επιλεγόμενες πάνω σε αυτόν διαφάνειες (overlays)

iv) Λειτουργία διαχείρισης δεδομένων

v) Λειτουργία διαχείρισης στόχων

vi)Λειτουργία σύνταξης αναφοράς αποστολής (Mission Report – File management)

vii) Πίνακας(panel) επικοινωνιών συμβατός με το υπάρχον ICS (Internal Communication System) του ελικοπτέρου

viii)Ψηφιακός καταγραφέας εικόνας, με δυνατότητα αποθήκευσης σε εσωτερικό SSD ή/και USB Flash drive.
ix) Επιπρόσθετα να υπάρχει δυνατότητα αναμετάδοσης εικόνας και δεδομένων σε οθόνη υψηλής ευκρίνειας, ανάλυσης FULL HD τεχνολογίας  LCD ή TFT ή LED για αεροπορική χρήση, που θα εγκατασταθεί στον θάλαμο διακυβέρνησης (cockpit) του ελικοπτέρου.
β) Νέο Ηλεκτροπτικό σύστημα θερμικής απεικόνισης υψηλής ευκρίνειας (High  Definition - HD) EO/IR για αεροπορική χρήση με τα παρελκόμενα συστήματα  και μονάδες

i)  Εξωτερικός Φορέας ή Κέλυφος (Turret)

ii) Θερμογραφική Κάμερα Thermal Imager ή IR Mid-wave

iii) Έγχρωμη ψηφιακή κάμερα ορατού φωτός Υψηλής ανάλυσης (κάμερα ημέρας HDTV)

iv) Θερμογραφική Κάμερα Thermal Imager ή IR Short-wave

v) Χειριστήριο ηλεκτροπτικών αισθητήρων, εργονομικό και συμβατό με την εγκατάσταση του ελικοπτέρου

vi)  Οθόνη πιλοτηρίου για την αναμετάδοση εικόνας από το υπό προμήθεια Σύστημα Διαχείρισης Αποστολής ικανή να προβάλλει ενδείξεις από το  radar
vii) Συμβατότητα με υφιστάμενο προβολέα ερεύνης σε λειτουργία slave και προσθήκη φίλτρου IR.  

γ) Σύστημα A.I.S. (Automatic Identification System) νέας τεχνολογίας, με τα παρελκόμενα υποσυστήματα και μονάδες. Class A transponder το οποίο θα είναι ικανό να λαμβάνει πληροφορίες από Class A και B transponders, καθώς και δυνατότητα να εντοπίζει τουλάχιστον 100 στόχους ταυτόχρονα.  
δ) Εγκατάσταση δορυφορικού εξοπλισμού (Integrated satellite communication and datalink – Data and video downlink) για αεροπορική χρήση που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα / μονάδες για την αδιάλειπτη λειτουργία του.
ε) Αναβάθμιση υπάρχοντος HOIST HOOK με ασφαλιζόμενο γάντζο D’ LOCK HOOK με υποδοχή εφαρμογής  trail line.


	  3.2 Radar
	Εγκατεστημένος  εξοπλισμός:

Weather radar RDR 1400C 

Επιθυμητός εξοπλισμός:

-Να προταθούν επιλογές αναβάθμισης υπάρχοντος συστήματος ή αντικατάστασής του με περισσότερες  δυνατότητες εντοπισμού στόχων επιφανείας.


	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ –ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

	3.3 Οθόνες ενδείξεων οργάνων ελέγχου στάσης και ελέγχου πτήσης ελικοπτέρου 
	Εγκατεστημένος  εξοπλισμός:

EFIS 50 Honeywell + Analog Instruments

Επιθυμητός εξοπλισμός:

- Multi Function Display (MFD) συμβατό με NVG
- Navigation Display with several display modes συμβατό με 
   NVG
- 1 fully autonomous Electronics Standby Instrument System

	3.4 Σύστημα Διαχείρισης Πτήσης
	-Flight Management System (FMS) συμβατό με NVG και  οθόνες  MFD

	3.5 Πίνακες ενδείξεων οργάνων ελέγχου σκάφους και κινητήρων
	Εγκατεστημένος εξοπλισμός:

Αναλογικά όργανα ενδείξεων κινητήρων και σκάφους

Επιθυμητός εξοπλισμός :
- Ψηφιακά όργανα ενδείξεων κινητήρων και σκάφους (Vehicle and Engine Multifunction Display) συμβατά με NVG. 
- Built-in-test (BIT) to check hardware integrity and have the ability to display status and configuration data to the operator upon start-up



	3.6 GPS
	Εγκατεστημένος εξοπλισμός:

 GPS Trimble Free Flight 2101

Επιθυμητός εξοπλισμός:

- High End Navigation system 

- Full guidance capabilities

- 2 GPS LRU fitted with LCD touch screen

Fully Integrated with MFD screens


	3.7 VOR/ILS , VHF AM 
	Εγκατεστημένος εξοπλισμός:

α) 2 x VOR/ILS KNR 634 + CTL
β) 2 x VHF/AM KTR 908 + CTL

Επιθυμητός εξοπλισμός:

-2 VOR/ILS receivers integrated in the two GPS (1 per each) able to replace the 2 existing KNR 634 + CTL

- 2 VHF/AM receivers integrated in the two (1 per each) able to replace the 2 existing KTR 908 + CTL

-Εγκατάσταση συστήματος επικοινωνίας UHF


	3.8  ELT,  ADF, DME, HOMING , Radio Altimeter
	Εγκατεστημένος εξοπλισμός:

ELT Kannad406 AF 

ADF : KDF 806 + CTL

DME : KDM 706A 

HOMING SYSTEM 7
Radio Altimeter :  AHV16

Επιθυμητός εξοπλισμός:
- Να προταθούν επιλογές αναβάθμισης ανωτέρω συστημάτων 


	3.9 Εξοπλισμός διάσωσης/περισυλλογής ναυαγών – μεταφοράς ασθενών 
	Επιθυμητός εξοπλισμός:
1. Πτυσσόμενο καλάθι διάσωσης (Collapsible rescue basket)
2. Φορείο μεταφοράς ασθενών (Medevac stretcher) με πλήρη παρελκόμενο εξοπλισμό
3. Αδιαβροχοποίηση δαπέδου καμπίνας ελικοπτέρου

	3.10  Εξοπλισμός ειδικών επιχειρήσεων
	Επιθυμητός εξοπλισμός:
Εξέταση εγκατάστασης πιστοποιημένου εξοπλισμού ταχείας καταρρίχησης (fast rope)

	3.11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

Οι ανωτέρω αναβαθμίσεις αφορούν :

α)  την εκπόνηση μελέτης αναβάθμισης 

β)  την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών
γ)  την παροχή Βιβλιογραφίας (Εγχειρίδια λειτουργίας/βλαβών/συντήρησης) 

δ) την εκπαίδευση προσωπικού για την χρήση και την συντήρηση του εξοπλισμού από πιστοποιημένο οργανισμό κατά EASA PART 147

ε) την εγγύηση διατήρησης των επιδόσεων και των υπολοίπων χαρακτηριστικών του ελικοπτέρου  της παρούσας διαμόρφωσης. Τυχόν διαφοροποιήσεις, θα πρέπει να αναφέρονται και να πιστοποιούνται από τον αρμόδιο φορέα, μετά το πέρας της αναβάθμισης.
στ) την υποβολή πιθανών επιλογών αναβάθμισης/κοστολόγησης από κάθε υποψήφιο Ανάδοχο. Δύναται από τους υποψήφιους Αναδόχους  η παρουσίαση λύσεων , προτάσεων και επιλογών επιτοπίως στο Υπουργείο Ναυτιλίας.


	3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η παράδοση του έργου  απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31/08/2022.



	Προτεινόμενη Τεχνική Λύση
(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες. Αναγράφονται στοιχεία όπως κατασκευάστρια εταιρεία, μοντέλο, τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε είδος από τα ανωτέρω)

	

	Πλεονεκτήματα Τεχνικής Λύσης
(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες. Αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που δύνανται να αξιολογηθούν θετικά για κάθε είδος από τα ανωτέρω)

	

	Τεχνικά φυλλάδια Προτεινόμενης Λύσης
(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες για κάθε είδος από τα ανωτέρω)

	

	Λοιπές Προτάσεις
(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

	Δήλωση/Διατάξεις για την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών  
(* Παρ/φος 3 της Ανακοίνωσης Πρόσκλησης για Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου) 
(Συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τους συμμετέχοντες 

NAI (ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) / OXI (ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) )

	Εκτιμώμενο κόστος προσφερόμενης λύσης  για κάθε είδος από τα ανωτέρω.
	

	Προτεινόμενος Χρόνος Παράδοσης για κάθε είδος από τα ανωτέρω
	

	Υπαγωγή είδους σε Εναρμονισμένα Πρότυπα για κάθε είδος από τα ανωτέρω
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
(αναγράφονται πρότυπα/πιστοποιήσεις)


